
Сетка фасадная «STRONG»

Производитель: ООО «Русская Агросетка»

№ Параметр, единица измерения STRONG 35 STRONG 55 STRONG 80

1 Плотность, г/м2 32 ± 5% 43 ± 5% 75 ± 5%

2 Степень затенения, % 35 ± 5% 53 ± 5% 70 ± 5%

3 УФ-стабилизация, % 2,5 ± 0,3% 2,5 ± 0,3% 2,5 ± 0,3%

4 Количество нитей на 100 мм
- продольные 80 ± 1 80 ± 1 120 ± 1

- поперечные 23 ± 1 31 ± 1 41 ± 1

5 Ширина полотна, м 2/3/4/6 ± 2% 2/3/4/6 ± 2% 2/3/4/6 ± 2%

6 Длина полотна, м 20/50/100 ± 2% 20/50/100 ± 2% 20/50 ± 2%

7 Размер ячейки, мм 1,5х10 ± 5% 1,5х6 ± 5% 1х3 ± 5%

8
Разрывная нагрузка полотна, кН/м:

- по основе 1,6 ± 5% 1,75 ± 5% 2,60 ± 5%

- по утку 0,5 ± 5% ± 5% 2,8 ± 5%

9 Упаковка Полиэтиленовая пленка Полиэтиленовая пленка Полиэтиленовая пленка

10 Условия эксплуатации от -40 ᵒС до +50 ᵒС от -40 ᵒС до +50 ᵒС от -40 ᵒС до +50 ᵒС

11
Срок эксплуатации (в зависимости от 

условий эксплуатации)
2 -5 года 2 -5 года 2 -5 года
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